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N E U H E I T E N  

n Wemas Fußgänger-Rampe
n Danrec Bodenschutzplatten
n Flex Schleifgiraffe G6
n Layher Zifa 150
n Samoa IBC-Container Pumpen

V O R S T E L L U N G
n Krinner Schraubfundamente
n LogicLine Unterflurboxen
n Moravia Verkehrstechnik

  W I R  S I N D  B E R E I T ! 

                  D U  A U C H ?



Betrieb München Ost
Seit über 120 Jahren besteht unser Unternehmen 
Geith und Niggl, mit dem Hauptsitz in Englschal-
king im Münchner Osten. 
Derzeit beschäftigen wir rund 100 Mitarbeiter an 
drei Standorten, in den Bereichen Service und  
Verkauf sowie Reparatur und Vermietung. 
Die Kernkompetenz unseres Unternehmens liegt 
in der kurzfristigen Verfügbarkeit von Maschinen,  
Geräten und Baustoffen. Ein Top Preis-Leistungs-
Verhältnis durch unseren Zentralen Einkauf sowie 
der Reparaturservice für Groß- und Kleingeräte 
sind für uns selbstverständlich. 

Dazu bieten wir Ihnen  
ein vielseitiges und  
großes Sortiment  
aus folgenden Bereichen:

• Baumaschinen
• Baugeräte
• Baubedarf
• Baustoffe
• Galabau
• Hausmeister- und Industriebedarf
• Mietpark in allen Bereichen
• Werkzeuge

Unser Betrieb im  
Münchner  Westen
Zwischen München und Dachau, verkehrsgünstig direkt an der B471, haben wir 
unseren „Betrieb München West“, der das vollständige Geith & Niggl-Sortiment 
aus den Bereichen Baumaschinen,  Baugeräte, Baubedarf, Baustoffe, Galabau, 
Mietpark und Werkzeuge für Sie bereit hält. Lassen Sie sich auch von unseren  
„Markenwelten“, einer riesigen Ausstellung im Messe-Präsentations-Stil auf 
über 1000 m2, begeistern!  Dies ist einzigartig in unserer Branche! 

Im Süden Münchens, zwischen Bad Tölz und Penzberg, direkt an der B472, ist 
ein weiterer Betrieb mit unserem vollständigen Sortiment. Im Mietpark findet 
sich alles von der  Akku-Bohrmaschine bis hin zum 3,5-Tonnen  Bagger.  
Aber auch Baumaschinen, Gartengeräte, bis  hin zu ganzen Container-Anlagen. 
Dazu kommt  das umfangreiche Angebot im Freigelände  oder im Innenbereich auf  
3 Etagen, wie etwa die große Maschinen und Werkzeug-Ausstellung im ersten Stock.

Bad Heilbrunn – unser „Betrieb München Süd“
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NESTLE PULSAR H+         
Inklusive Laserempfänger PDRG60 mit 
mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Der PULSAR H+ ist ein vollautomatischer, horizontal 
arbeitender Rotationslaser mit einfachem Bedien-
konzept. 
Bei Vibrationen oder Erschütterungen unterbricht 
der Laser automatisch die Rotation und verhindert 
so Messfehler. 
Das robuste Aluminiumgehäuse und die hohe Ver-
arbeitungsqualität machen ihn ideal für den harten 
Einsatz. 

€ 499,00

Art-Nr. 1014251

Alle Besonderheiten auf einem Blick
n  Bei Störungen am Stativ unterbricht  

der Laser die Rotation.
n  Höchste Qualität in der Verarbeitung
n  Gesamtreichweite von 600 m 
n  Im zuschaltbaren Tilt-Modus bleibt er dann 

stehen und richtet sich nicht neu aus. Falsche 
Messergebnisse werden so verhindert.
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NESTLE PULSAR 2S+         
Vollautomatischer Neigungslaser mit intuitivem Bedienkonzept

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Der NESTLE PULSAR 2S+ ist ein vollautomatischer 
Multifunktionslaser mit intuitivem Bedienkonzept 
bzw. übersichtlichem Funktionsprogramm und Dis-

play. Sein Horizontal- bzw. Vertikalbetrieb empfehlen 
diesen Rotationslaser für alle Messaufgaben bei In-
nen- und Außenarbeiten. Vor der Rotation horizontiert 
sich der 2S automatisch; sämtliche Funktionen sind 
sowohl vertikal als auch horizontal möglich. Komplett-
paket mit Fernbedienung, inklusive Laserempfänger 
PDRG60 mit mm-Anzeige, einzigartig in dieser Klasse!

€ 990,00

Art-Nr. 1014250

Alle Besonderheiten auf einem Blick
n  Höchste Qualität in der Verarbeitung.
n  Ideal für den harten Einsatz am Bau, dank seines 

massiven und dickwandigen Aluminiumgehäuses.
n  Eingesetzte Laserdiode erhöht deutlich die Sicht-

barkeit im Innenbereich.
n  Batterieladezustandsanzeige im Display.
n  Der Laser kann auch vertikal betrieben werden.

Topmerkmale

n  Inklusive Laserem- 
pfänger PDRG60 mit 
mm-Anzeige.

n  Aufstellen, einschalten  
Los gehts! 

n  Kein mühsames justieren.
n  Komplettpaket mit  

Empfänger und Zieltafel.
n  Stabiles Aluminium- 

gehäuse
n  Hohe Sichtbarkeit
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Art-Nr. 1036201 € 750,00

Alle Besonderheiten auf einem Blick
n  Für den Einsatz vor Aushubarbeiten.
n  Ermöglicht eindeutige akustische und  

visuelle Kontrollen.
n  Kompakt, robust und  

einfach zu bedienen.

GeoMax EZiTEX t100  
Signalgeber

Geomax EZITEX t100-xf  
Signal-Generator
Geomax EZITEX t100-xf Signal-Generator zum EziCat i750 xf  
mit größerer Leistung noch weiter detektieren.

Mit dem neuen Ezitex t100 xf verfügen Sie 
über einen kompakt gebauten Generator 
welcher mit IP65 Wasser- und Schmutz-
fest ist. Durch die bis zu 1 Watt Leistung 
können Sie in Verbindung mit dem Ezirod 
und einem Ezicat Kabelortungsgerät auch 
nicht führende Leitungen detektieren. 
So lassen sich beispielsweise Versor-
gungsleitungen über noch größere Dis-

Der Signalgeber EZiTEX t100 kommt zum Ein-
satz, um die Ortung von Leitungen zu verbes-
sern, die kein zuverlässiges Signal abstrahlen. 
In Verbindung mit den EZiCAT Leitungsortungs-
systemen wird dadurch eine einfache Ortung 
und genaue Verfolgung unterirdischer Kabel 
und Rohre ermöglicht. 
Der Signalgeber verbessert grundsätzlich die 
Leistung und erlaubt durch die kodierte Sig-
nalstärke verbesserte Angaben in Gebieten mit 
hoher Signalüberlagerung, eine präzise Tiefen-
bestimmung und eine Detektion über größere 
Distanzen.

tanzen orten. Durch die erhöhte Signal-
stärke sind darüber hinaus verbesserte 
Angaben in Gebieten mit hoher Signal-
überlagerung möglich und natürlich ist 
auch die Tiefenmessung im EZICAT i750 
verbessert.
Der EZITEX t100 xf ist in 4 verstellbaren 
Ausgangstufen einzusetzen. Sie wählen 
dabei zwischen 3 Ortungssignalen:

n  33 kHz für die tägliche 
Baustellenanwendung, als 
Industriestandard anerkannt
n  8 kHz für längere  
Streckenortung und  
Reduzierung der Kreuz-
kopplung
n  8 kHz und 33 kHz als 
Verbindungsmodus
Durch die voreingestellte 
Standard-Ausgangsfre-
quenz von 33 kHz ist 
die Bedienung maximal 
vereinfacht und die außen 
liegende einfache Audio- 
und Visuell-Steuerung  
ist intuitiv und einfach 
belegt und gewährleistet 
somit die Wasserdichte. 
 Wie auch in den EZICAT -  
Modellen verfügt das  
EZITEX über eine  
integrierte Testfunktion 
zur Prüfung der Hard- und 
Software vorm Gebrauch.
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GeoMax EZiCAT i550  
Kabelortungsgerät  
– benötigte Sicherheit für Sie  
und Ihre Mitarbeiter

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Art-Nr. 1036199 € 850 ,00

Die Geomax Ezicat Modelle vereinen 
Wirtschaftlichkeit mit Sicherheitsbeden-
ken in Ihrem Unternehmen. Durch die 
EziCat Leitungsortungsgeräte verfügen Sie 
über die Möglichkeit der Bestimmung der 
genauen Lage von unterirdischen Leitun-
gen zum Schutz von Mitarbeitern und Ge-
räten während eines Grabungsprojektes. 
Lokale Richtlinien verlangen vor Beginn 
der Aushubarbeiten die Verwendung von 
Ortungssystemen. Auch ohne Vorschrift ist 
der Nutzen einer Detektion und Markie-
rung aller führenden Leitungen vor Beginn 
der Ausgrabung selbstredend. Mit allen 
EZICAT Modellen können Anwender mit 
Leichtigkeit verborgene Leitungen auffin-
den. Sie können so die Wirtschaftlichkeit 
Ihrer Baustelle erhöhen und minimieren so 
gleichzeitig das Risiko von menschlichen 
Fehlern in Ihrem Bauprozess.
Alle EZICAT Modelle funktionieren dabei 
über den Empfang von elektromagneti-
schen Signalen welche Leitungen aussen-
den, Die intelligente EZiCAT Software 
interpretiert diese Signale und liefert dem 
Anwender in sekundenschnelle sowohl 
akustische als auch visuelle Angaben 
zur Lage und Ausrichtung der verborge-
nen Leitungen.
Das EZiCAT i500 arbeitet dabei mit mo-
dernster digitaler Signalverarbeitungs-
technologie. Die Automatische Steuerung 
lässt auch unerfahrene Nutzer das Ezicat 
schnell und intuitiv beherrschen. Durch 
den Power Modus finden Sie dabei die ge-
fährlichsten aktiven Stromkabel zuerst 
und können somit auch eine sehr schnelle 
Analyse der jeweiligen Gegebenheiten 
mit größtmöglicher Sicherheit abgeben. 
In der Gefahrenzone-Funktion ortet das  

EziCat i500 oberflächennahe stromfüh-
rende Leitungen, die 8- und 33-khZ Kanä-
le warnen so direkt vor erhöhtem Risiko. 
Um eine Fehlanzeige ausschließen zu 
können verfügen die EZICAT-Modelle über 
eine intergrierte Testfunktion welche zur 
Prüfung der Hardware und Software auch 
am Einsatzort geeignet ist. Sie minimieren 
so die Fehlerquellen für einen Messwert-
fehler. Der LCD Bildschirm des Ezicat mit 
eingebautem Lichtsensor und automa-
tischer Hintergrundbeleuchtung sorgt 
für beste Einsicht auch bei schlechten 
Sichtverhältnissen und mit dem robusten 
Design nach IP54 sind die EZICAT Modelle 
speziell für den Baustellenalltag gerüstet.
Wir bieten dieses Produkt wie alle GEO-
MAX Produkte als authorisierter Fach-
händler an. Gerne stehen wir Ihnen daher 
für Anfragen und eine unverbindliche 
Beratung zur Verfügung. Sie erhalten ein 
originales Geomax Fabrikat, welches neu-
wertig direkt vom Hersteller im originalen 
Lieferumfang bezogen wurde.
Wir möchten, dass Sie nicht nur bei der 
Kaufentscheidung gut beraten werden, 
sondern auch alle Service- und Dienst-
leistungen in vollem Ausmaß nutzen 
können. Dazu gehört nicht nur die pro-
blemlose Anerkennung des Garantie-
anspruchs, sondern auch der hochpro-
fessionelle Support durch geschultes 
Fachpersonal, das Ihre Fragen online und 
offline vor und nach Ihrem Kauf unter-
stützt. Egal ob Sie das passende Zubehör 
oder eine Komplett-Lösung für Ihre Bau-
stelle suchen, wir stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung. Also bitte kontaktieren Sie uns 
und lassen sich von der Qualität und Präzi-
sion von Geomax Produkten überzeugen.

info           GEOMAX EZICAT MODELLE

Eigenschaften:
n  robustes Instrument zur einfachen und 

schnellen Leitungsortung
n  Bestimmung der genauen Lage von 

unterirdischen Leitungen durch den Em-
pfang elektromagnetischer Signale

n  intelligente EZiCAT Software für Signal-
Interpretation in sekundenschnelle

n  liefert dem Anwender sowohl akustische  
als auch visuelle Angaben zu Lage und 
Ausrichtung der verborgenen Leitungen

n  erweiterbar mit Geomax EZiROD 50 
(GEOMAX-27505000) flexible Suchhilfe 
auf praktischer Trommel für nichtmetal-
lische Leitung, nur in Kombination mit 
Signalgeber Geomax EZiTEC 100
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Sie benötigen Absturz- 
sicherungen, Leitbaken,  

Absperrgitter usw.?

In der Verkehrsleittechnik gibt es die drei 
verschiedenen Reflexionsklassen: RA1, 
RA2 und RA3. Diese finden beim Aufbau von 
Verkehrsleitsystemen Anwendung, denn sie 
geben Aufschluss über die Folien-Leucht-
dichte von Verkehrsschildern, Baken, Leitke-
geln oder Absperrschrankengittern. Die Kate-
gorisierung der Leuchtdichte reicht dabei von 
gering (RA1) bis sehr hoch (RA3). 
Neben der Leuchtdichte beziehungsweise 
der Reflexionsintensität unterscheiden sich 
die drei Klassen aber auch hinsichtlich der 
Nutzungsdauer: Reflexfolien der Klassen 
RA2 und RA3 haben eine signifikant längere 
Nutzungsdauer im Vergleich zur Klasse RA1. 
Die Nutzungsdauer bezieht sich in diesem 
Zusammenhang auf den Verlust der Rück-
strahlkraft im Laufe der Zeit – dieser Verlust 
ist bei Folien des Typs RA1 höher als bei den 
Klassen RA2 und RA3. 
Die Reflexionsklasse ist aus Sicht von Stra-
ßenmeistereien und Bauunternehmen im 
Straßenverkehr wichtig, da sie über die mög-
lichen Einsatzgebiete der Verkehrsschilder, 

Fragen Sie nach unserem  
umfangreichen Verkehrs- 

schildersortiment, z.B.:

Dreiecke in  
SL 900 /  
SL 630   
RA2

Ronden in  
Ø 600/420mm    
RA2

Rechtecke  
in z.B.  
330 x 600 mm 
RA 2

Baken und anderer Instrumente entscheidet. 
Dabei gilt der Grundsatz: Je höher die Ge-
schwindigkeiten und desto heller die Um-
gebung, desto stärker sollte die Folie ein-
fallendes Licht reflektieren. 
Im Folgenden werden die drei Reflexionsklas-
sen im Detail mit ihren Vor- und Nachteilen so-
wie den jeweiligen Einsatzgebieten erläutert.

Reflexionsklasse RA1 
Die Reflexionsklasse RA1 wurde früher häu-
fig im öffentlichen Verkehr genutzt, hat ihre 
Bedeutung für den Straßenverkehr mit der 
Veröffentlichung der RSA 21 aber weitge-
hend verloren. Gemäß der Richtlinien sind 
Verkehrsschilder, Leitbaken oder Absperr-
schrankengitter mit dieser Folie nicht mehr 
für den Straßenverkehr zugelassen. 
Verkehrsleitelemente mit der Reflexionsklas-
se RA1 wie etwa Hinweisschilder, Baken oder 
Leitkegel finden daher nur noch in verkehrs-
beruhigten Zonen mit geringen Geschwin-
digkeiten Anwendung – dazu gehören etwa 
Parkplätze sowie Privat- oder Firmengelände.

Die Reflexionsklassen im Überblick

Professionelle  
Baustellensicherung?

info       BEDEUTUNG, FOLIENAUFBAU UND EINSATZGEBIETE

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
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Wemas-Absperrschrankengitter FUTURE  
RA2, gemäß TL und ZTV-SA, 2,15 x 1,11 m

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Reflexionsklasse RA2 
Die Reflexionsklasse RA2 weist im Ver-
gleich zur Klasse RA1 eine höhere Leucht-
dichte auf. Die Klasse RA2 entspricht dem 
technischen Standard in der Verkehrs-
leittechnik und ist entsprechend weit ver-
breitet. 
Mit dem Inkrafttreten der RSA 21 stellt der 
Folientyp RA2 zudem auch die Mindestan-
forderung für den Einsatz von Verkehrs-
leitelementen im öffentlichen Verkehr dar. 
Verkehrsschilder, Leitbaken und andere 
Hilfsmittel mit einer RA2-Folie sind sowohl 
inner- als auch außerorts auf Straßen zu 
finden. Darüber hinaus eignet sich die RA2-
Reflexionsfolie auch für den Einsatz auf 
der Autobahn. 

Reflexionsklasse RA3 
Die Klassifizierung RA3 entspricht der 
höchsten Rückstrahlkraft – einfallendes 
Licht wird durch diesen Folientyp beson-
ders intensiv reflektiert und ermöglicht da-
durch auch aus sehr großen Entfernungen 
eine gute Wahrnehmung von Verkehrszei-
chen. 
Der Folientyp RA3 kommt an Standorten 
zum Einsatz, an denen schlechte Sichtbe-
dingungen oder viele externe Lichtquellen 
die Sichtbarkeit von Verkehrszeichen oder 
Leitbaken einschränken. Die Reflexions-
klasse RA3 kommt daher vor allem dort 
zum Einsatz, wo sehr hohe Sicherheits-
standards gefordert werden und eine gute 
Sichtbarkeit besonders wichtig ist – zu die-
sen Einsatzgebieten gehören insbesonde-
re Autobahnen und Bahnübergänge.

Wemas Lager- und Transportgestell  
für TL-Absturzsicherung Future

n zum platzsparenden und ordnungs- 
gemäßen Lagern von maximal  
20 TL-Absturzsicherungen Future 2 m

n unterfahrbar mit Gabelstapler, stapelbar
n sicherer Transport und einfache  

Entnahme
n Material: Stahl, feuerverzinkt
n Maße: 2050 x 1150 x 1230 (LxBxH)
n Gewicht: ca. 46 kg

Art-Nr. 1068107

Art-Nr. 1067712

€ 99,00

€ 199,00

Leichte Standardausführung

info       REFLEXIONSKLASSEN

FORTSETZUNG

Mit dem WEMAS Absperrzaun FUTURE gemäß TL und  
ZTV-SA können Baustellen und Arbeitsbereiche signal-
stark abgesichert werden. 
Das modulare System ist beliebig erweiterbar und eignet 
sich optimal für den Einsatz im StVO-Bereich. 
Die einseitige, rot/weiß retroreflektierende RA2-Folie 
macht auch bei Dunkelheit effektiv auf den Schranken-
zaun aufmerksam.

n WEMAS Markenqualität
n Witterungs- und UV-beständig
n Ideal für den StVO-Bereich
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Wemas TL-Leitbake  
Future Typ D  
rechts-/linksweisend,  
Folie RA2, BASt geprüft

Wemas TL Bakenfußplatte  
TYP MB-TL 92

Wemas TL-Warn- und  
Bakenleuchte Future  
doppelseitig, Lichtaustritt gelb

Wemas TL-Warn- und  
Bakenleuchte Future  
Lichtaustritt einseitig, rot

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

n TL-Leitbake Future Typ D
n Befestigung mit Drehadapter in 

Fußplatte
n doppelseitig, rechts-/linksweisend, 

VZ 605-40
n Folie reflektierend RA2
n Folienbereich 250 mm x 1000 mm
n Bakenkörper mit Folienschutz und 

Griffkante
n BASt-geprüft nach TL-Leitbaken 

mit Baken-Fußplatte WS003 und 
Warnleuchte Future WS002G

n WEMAS TL-Bakenfußplatte  
Typ MB-TL 92

n einschließlich Drehadapter-Außen-
teil, integriertes Batteriefach,  
2 Tragegriffe

n besonders standsicher und  
rutschfest

n bruchsicher, stapelbar, beständig 
gegen Öl, Frost und Salz

n Aufnahmeöffnungen: 
1 x 60×60 mm, 3 x 40×40 mm,

n Ø 42 mm (Kombiöffnung),  
Drehadapter

n zugelassen für TL-Leitbaken. 
Längs-/ Querabsperrung,

n LED-Warn- und Bakenleuchte Future
n BASt-geprüft, zugel. gem. TL-Warnleuchten 97
n verbrauchsarme LED-Technologie mit  

Dämmerungsautomatik
n bruchsicheres langlebiges Lampengehäuse  

aus HDPE, gelb, mit Tragegriff
n beidseitiger Lichtaustritt, gelb
n mit Halter am Befestigungsbügel  

zur Montage an Leitbake
n Maße: 378 x 215 x 100 mm
n Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang)

n WEMAS-Warn- und Bakenleuchte Future
n BASt-geprüft, zugel. gem. TL-Warnleuchten 90
n verbrauchsarme LED-Technologie mit  

Dämmerungsautomatik
n bruchsicheres langlebiges Lampengehäuse  

aus HDPE, gelb, mit Tragegriff
n einseitiger Lichtaustritt, rot
n mit Halter am Befestigungsbügel  

zur Montage an Leitbake
n Maße: 378 x 215 x 100 mm
n Betrieb mit Batterien (nicht im Lieferumfang)

Art-Nr. 1070249 Art-Nr. 1072154

Art-Nr. 1071969 Art-Nr. 1053899

€ 21,25€ 45,00

€ 35,00 € 35,00

n Verkehrszeichen
n geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung 

Gewichtsklasse K1
n Lager- und Transportgestell  

separat erhältlich
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Wemas  
TL-Leitkegel  
rechts-/linksweisend,  
Folie RA2, BASt geprüft Wemas Bordsteinrampe, 

gelb  1215 x 985 x 120 mm

Absicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

n Wemas Leitkegel einteilig
n gemäß TL-Leitkegel, BASt-geprüft 

(Prüfnr. V4-53/2011), DIN EN 13422
n stapelbar mit Griffmulde
n Gewichtsklasse: III
n Farbe: verkehrsorange/weiß, Folie 

RA2B, vollflächig reflektierend
n Standfläche: 325 x 325 mm / 

435 x 435 mm
n Gewicht: 2,9 / 5,2 kg

n robuste Gehwegrampe für Rollstühle 
und Kinderwagen usw.

n für barrierefreies Begehen und Befah-
ren bei Arbeiten im Straßenverkehr

n max. befahrbare Breite: 1070 mm
n belastbar bis 350 kg
n 4 Befestigungslöcher zum  

Verschrauben mit dem Boden
n hochgezogene Seiten zur Verhinderung 

von Stürzen
n niedrige Kanten als Stolperschutz

Art-Nr. 1080229

€ 169,00

€ 35,00

€ 55,00

Art-Nr. 1071998

Art-Nr. 1072003

n Antirutschoberfläche
n Griffe für leichtes Anheben
n hergestellt aus HD-PE
n sehr hohe Schlagfestigkeit
n 180° stapelbar
n auf verschiedene Bordsteinhöhen 

anwendbar: 75 - 125 mm
n Maße: 1215 x 985 x 120 mm  

(B x L x H)
n Gewicht: 15 kg

Absicherungsmaßnahmen sind wichtige Be-
standteile einer Baustelle und gehören wie 
Werkzeuge zum Alltag eines Arbeiters dazu. 
Eine Baustellenabsicherung besteht aus ver-
schiedenen Maßnahmen, die zur Vermeidung 
von Unfällen auf einer Baustelle beitragen.
Dabei gibt es zwei Arten des Schutzes. Man 
unterscheidet zwischen äußerem und in-
nerem Schutz. Beim äußeren Schutz soll die 
Baustelle direkt vor Ort für unbefugte Perso-
nen nicht betretbar sein und vermeidet damit 
unnötige Gefahren. 
Passanten und Anwohner werden vor den 
Gefahren geschützt und Unfälle, wie das Ab-

rutschen in Gräben sowie das Stolpern über 
herumliegende Werkstoffe, vorgebeugt. Mög-
liche Maßnahmen sind alle Arten von Absper-
rungen, Abdeckungen, Bauzäunen, Absperr-
gittern oder eine Beschilderung. 
Zu der Sicherung der äußeren Baustelle ge-
hört auch die Regelung des Straßenverkehrs 
durch Schilder (mit typischen Verkehrszei-
chen), Ampeln, bis hin zu Warnhinweise und 
Barken. Diese sollen Verkehrsteilnehmer bei 
ihrer Orientierung dienen. 
Die innere Sicherheit bezieht sich auf das 
Geschehen auf der Baustelle und der Siche-
rung der Gesundheit der Bauarbeiter.

TL – Leitkegel 
RA2 / 500 mm

TL – Leitkegel 
RA2 / 750 mm
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Kärcher  
Naß-Trocken- 
sauger NT 30/1  
TACT TE M 

   Kärcher  
   Naß-Trockensauger     
    NT 30/1  
     TACT TE Adv L

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Art-Nr. 1031235

Art-Nr .1044389

€ 699,00

€ 489,00

Lungengängige Feinstäube der  
Staubklasse M, die häufig auf  
Baustellen anfallen, beseitigt der  
30/1 Tact Te M sicher und  
zuverlässig. 
Kompakter Nass-/Trocken- 
sauger mit 30-Liter-Behälter.

Der Handwerkerfavorit unter 
den Nass-/Trockensaugern: 

Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L mit 
Gerätesteckdose (Ein-/Ausschalt-
automatik) und Filterabreinigung Tact 
für unterbrechungsfreies Arbeiten.

Warum sollte man Baustaub vermeiden?
Staub stellt ein ernstzunehmendes Risiko für den Men-
schen dar. Jeder, der schon einmal einen Mund voll Staub 
eingeatmet hat, weiß das. 
Auch, dass Feinstaub schwerwiegende Langzeitfolgen 
von Asthma bis hin zur gefürchteten Staublunge verur-
sachen kann, ist heute weitestgehend bekannt. Dass 
Sie Ihre Mitarbeiter vor diesen Risiken einer chronischen  
Berufskrankheit schützen wollen und müssen, liegt auf der 
Hand – denn davon profitieren nicht nur Ihre Mitarbeiter. 
Der Schutz vor Baustaub leistet auch einen Beitrag zu  
Ihrem unternehmerischen Erfolg.

info     STAUBSCHUTZ AUF DER BAUSTELLE
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Sprintus „Craftix" 35 M – 
Naß-Trockensauger 

Sprintus „Craftix" 35 L –  
Naß-Trockensauger 

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Art-Nr. 1078256

Art-Nr. 1078175

€ 499,00

€ 389,00

Für gefährliche Stäube der Staubklasse M mit  
automatischer Filterabreinigung und erweitertem 
Warnsystem.
Holzstäube, Lackstäube oder sonstige Stäube 
– die beiden Sicherheitssauger CraftiX 35 M und 
50 M saugen gesundheitsgefährdende Stäube der 
Staubklasse M ab, bevor sie in die Atemluft gelan-
gen. Durch die serienmäßige Antistatik-Ausstattung 
eignen sich die beiden M-Sicherheitssauger hervor-
ragend zum Absaugen großer Mengen Feinstaub 
direkt am Elektrowerkzeug.

Für Stäube der Staubklasse L mit automatischer 
Filterabreinigung.
Die Sicherheitssauger CraftiX 35 L und 50 L 
sind Ihr idealer Partner, wenn Sie mit leicht ge-
sundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse 
L arbeiten. 
Dank der Antistatik-Vorbereitung kann ein optio-
naler Antistatikschlauch (Art.-Nr. 118143) ange-
schlossen werden, um elektrostatische Aufla-
dungen zu verhindern. So können gefährliche 
Funkenbildung, statische Aufladung sowie die 
Ablagerung von Schmutz im Saugschlauch ver-
mieden werden.

Quarzstaub
Quarzstaub (kristallines  
Silikat) tritt beim Bohren,  
Schneiden und Meißeln  
in Beton, Ziegeln, Fliesen  
und Sandstein auf –  
also bei beinahe jeder  
Anwendung und jedem 
gängigen Material auf  
Ihren Baustellen,  
unabhängig von der  
Branche. Quarzstaub  
ist besonders gefährlich  
und in den allermeisten 
Fällen der Auslöser einer 
Staublunge oder Silikose.

Holzstaub
Holzstaub entsteht beim Sägen, 
Fräsen, Bohren und Schlei-
fen von Holz. Im Baugewerbe 
betrifft Holzstaub hauptsächlich 
den Trocken- & Holzbau und 

L

M

Im Bauwesen sind vor allem 
Quarzfeinstaub, Holzstaub und 
Asbeststaub in der Luft, die 
Ihren Mitarbeitern gefährlich 
werden können. 

WELCHE ARTEN VON     BAUSTAUB GIBT ES ?

info                 STAUBSCHUTZ     AUF DER BAUSTELLE
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Quelle: BG-BAU

Wenn Feinstaubpartikel jahrelang in der Lunge 
bleibt und von dort aus auch in die Blutbahn ge-
langt, erhöht sich das Risiko, an Diabetes zu er-
kranken oder einen Schlaganfall oder Herzinfarkt 
zu erleiden. 
Deswegen ist Staubschutz auf der Baustelle zen-
tral für Ihre Gesundheit und Arbeitssicherheit. 
Der besonders gefährliche und häufig auftretende 
Quarzstaub kann als Langzeitfolge diese Krank-
heiten verursachen: 

n Asthma
n Asbestose
n permanente Irritationen an Augen und Haut 
n Silikose (Staublunge)
n Krebs in Nase, Nebenhöhlen und Hals 

Asbeststaub
Asbeststaub ist hauptsächlich 
bei Renovierungsarbeiten  
in Räumen ein Problem und 
kann eine Asbestose hervor- 
rufen. Sie weist ähnliche  
Symptome wie die Silikose auf 
und kann zu einer Krebser-
krankung der Lunge führen. 
Zwar ist Asbest seit 2005 
verboten, aber laut einer  
Expertenuntersuchung des 
VDI sind in ca. 25 % aller  
Bestandsgebäude von vor 
1995 asbesthaltige Putze, 
Spachtelmassen und/oder 
Fliesenkleber festzustellen.

H

WELCHE ARTEN VON     BAUSTAUB GIBT ES ?

WIE GEFÄHRLICH IST BAUSTAUB  
FÜR DIE GESUNDHEIT ?

wird häufig unterschätzt. Dabei  
können Holz- und Hartholzstäube,  
besonders von Buchen- oder Eichen-
holz, Erkrankungen wie Krebs in der 
Nase und den Nebenhöhlen und 
auch die Staublunge verursachen.

Sie wirken karzinogen und können 
diverse Krebsarten in Lunge, Nase 
und Nebenhöhlen auslösen:

Absaugungssysteme reduzieren das Risiko,  
dass solche Krankheiten auftreten und kön-
nen Handwerkern in folgenden Branchen 
Staubschutz bieten, die von den Gefahren 
der Feinstaubbelastung (Quarzfeinstaub oder 
Holzstaub) betroffen sind:
n Bauwesen, besonders im SHK-Bereich
n Elektrobranche 
n Trockenbau
n Holzbau 
n Metallindustrie
n Glasindustrie
n Tonwarenindustrie
n Baustoffindustrie
n Natursteinindustrie

Eingeatmeter Baustaub, vor allem Feinstaub in der Luft, belastet Ihre Gesundheit, weil er sich 
in den Atemwegen festsetzt und Ihrem Atemapparat, dem Gewebe in Form von Krebs, dem Blut-
kreislauf und dem Herzen schadet. 

info                 STAUBSCHUTZ     AUF DER BAUSTELLE
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Ökologisch, schnell      und einfach –  
die großen Vorteile      der KRINNER Erdanker!

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Die Krinner Schraubfundamente sind ein Befesti-
gungssystem für verschiedene Anwendungen im 
Außenbereich. 
Sie werden verwendet, um Gegenstände wie 
beispielsweise Sonnenschirme, Flaggenmasten, 
Spielgeräte oder Gartenzäune sicher im Boden 
zu verankern. 
Ein großer Vorteil der Krinner Bodendübel ist ihre 
Flexibilität. Da sie nicht dauerhaft im Boden ver-
ankert sind, können sie bei Bedarf leicht entfernt 
und an anderer Stelle wiederverwendet werden. 
Dies ist besonders praktisch, wenn sich die An-
forderungen oder die Gestaltung des Außenbe-

14  | BAUGERÄTE



Ökologisch, schnell      und einfach –  
die großen Vorteile      der KRINNER Erdanker!

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

reichs ändern. Des Weiteren sind die Erdanker 
für verschiedene Bodentypen geeignet, darunter 
Gras, Erde und Sand. 
Die genauen Möglichkeiten der Krinner Schraub-
fundamente können je nach Modell, Größe und 
spezifischen Anforderungen variieren. 
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen 
Bodendübel !

Der Aufbau der 
KRINNER Bodendübel – ein 
Kinderspiel! 
Ohne Einsatz von Beton und mit nur wenigen 
Hilfsmitteln lassen sich die Erdanker schnell und 
einfach im Erdreich befestigen. Erfahren Sie mehr 
über den Aufbau der verschiedenen Modelle: 

Schraubfundamente  
von Krinner – zeitsparend, 
beständig, betonlos
Geith & Niggl bietet Krinner Schraubfundamente 
zum selber eindrehen an. Sicher ohne Betonfun-
dament befestigt, bieten hochwertige, feuerver-
zinkte Schraubfundamente des Markenherstel-
lers Krinner® viele Vorteile bei der Verankerung 
von Masten, Stangen oder Pfosten :

n keine Flurschäden – wie durch Betonfun-
damente und schonen so das Landschaftsbild

n überall einsetzbar & und kein Aushub – 
Sie sind für nahezu jedem Erdreich  
einzudrehen und verursacht keine  
Erdbewegungen

n einfacher rückbaufähig – einfach mit 
einer geeigenten Eindrehmaschine  
ausdrehen & die Fundamente versetzen

n sicher & wiederverwendbar – für hohe 
Lasten ausgelegt und bei unbeschädigtem 
Zustand einfach wieder nutzen

n schnelle Montage & direkt belastbar – 
Vorbohren, eindrehen und direkt einsetzen

Einsatzgebiete:
Ideal geeignet für die schnelle  
senkrechte und dauerhafte Montage von 
z.B. Masten & Zaunpfosten im Garten  
und an der Terrasse. 
Optional können beispielsweise  
Zaunpfosten auch durch das Krinner  
Spezialgranulat schnell und  
dauerhaft fixiert werden.

Interesse?
Sie haben ein Objekt für welches das KRINNER 
Schraubfundament in Frage kommt?
JETZT BEI GEITH & NIGGL ANFRAGEN!

BAUGERÄTE  | 15



Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Danrec Fahrplatte  
DAN Board

Transportbox  
für bis zu 25 Stück

Classic

Extrem

Galvanisierte Stahlbox zur sicheren  
Lagerung und Transport von Fahrplatten 
in verschiedenen Größen

2400 x 1200 x 18 mm

Hauptmerkmale:
n Langlebige Konstruktion
n Platzsparendes, stapelbares  

Design
n Verstärkte Seiten  

für zusätzliche Stabilität

Art-Nr. 1079117

Art-Nr. 1078788

Art-Nr. 1080181

Art-Nr. 1079300

€ 69,00

€ 110,00

€ 499,00

€ 560,00

2000 x 1000 x 15 mm

2400 x 1200 x 18 mm

(ohne Fahrplatten)

2000 x 1000 x 15 mm
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Kunststoffverbinder

Kunststoffverbinder Plus

Ziehhaken

Erdhaken

Der zweiteilige Verbinder kombiniert eine robuste 
Kunststoffbasis mit einer Stahlbefestigung und zwei 
Schraubentürmen für eine sichere Verbindung von Fahr-
platten mit Löchern.

Ein zweiteiliger Verbinder mit vier Schraubentürmen, 
ideal zum Verbinden von bis zu vier Fahrplatten mit 
30-mm-Löchern.

Ermöglicht das einfache Anheben und Entfernen von  
Fahrplatten aus Sand oder Erde durch eine gezielte Hebel-
wirkung.

Verbindet Fahrplatten sicher und verankert sie  
im Untergrund.

Hauptmerkmale:
n Stabil und langlebig durch Kunststoff und Stahl
n Perfekte Passform für 30-mm-Löcher
n Sichere Befestigung durch Schrauben

Hauptmerkmale:
n Ermöglicht Verbindung mehrerer Fahrplatten gleichzeitig
n Hohe Stabilität durch Kunststoffbasis und Stahlbefestigung
n Flexible Einsatzmöglichkeiten

Hauptmerkmale:
n Speziell für Fahrplatten mit Griffen oder Montagelöchern
n Robuste Stahlkonstruktion

Hauptmerkmale:
n Robuster Stahl für langlebige Nutzung
n Stabile Verankerung für sicheren Halt
n Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug

Art-Nr. 1079371

Art-Nr. 1080183

Art-Nr. 1080185

Art-Nr. 1080184

€ 11,00

€ 16,00

€ 6,75

€ 6,75
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DANREC – Bodenschutzplatten aus 
100 % recyceltem Kunststoff stellen 
eine umweltfreundliche und nachhalti-
ge Lösung dar. Diese Platten sind nicht 
nur aus recyceltem Material herge-
stellt, sondern tragen auch erheblich 
zur Reduzierung von Abfall und Res-
sourcenverbrauch bei. 
Sie bieten eine robuste und wider-
standsfähige Abdeckung des Bodens, 
um diesen vor Beschädigungen durch 
schwere Lasten oder Fahrzeuge effek-
tiv zu schützen.
Vorteile der 
Bodenschutzplatten:
n Leicht zu verlegen: Dank ihres ge-

ringen Eigengewichts lassen sich 
die Platten mühelos installieren.

n Hohe Belastbarkeit: Auf befestigtem 
Untergrund können sie mit bis zu 20 
Tonnen belastet werden, was sie be-
sonders stabil und zuverlässig macht.

n Rutschhemmendes Oberflächen-
profil: Gewährleistet Sicherheit und 
Standfestigkeit unter verschiedenen 
Bedingungen.

n Schutz fester Untergründe: Ideal, 
um empfindliche oder wertvolle Bö-
den zu bewahren.

n Lange Lebensdauer: Diese Platten 
sind bruchsicher, verschleißarm und 
dadurch besonders langlebig.

n Einfacher Transport: Der Transport 
wird durch passende Boxen verein-
facht, die eine platzsparende Lage-
rung und einen sicheren Transport 
ermöglichen.

n Schonung der Maschinen: Die 
Verwendung der Platten trägt dazu 
bei, dass Maschinen weniger bean-
sprucht werden und somit eine län-
gere Lebensdauer haben.

Eigenschaften der  
Bodenschutzplatten:
n Aus hochwertigem Kunststoff 

PE-LD (Verbundwerkstoff), herge-
stellt im Extruderverfahren.

n Verfügbar als 100% Recycling-
material, was die Umweltverträg-
lichkeit unterstreicht.

n Entsprechen der hohen Qualität 
nach DIN EN ISO 15527, mit einer 
hohen Temperaturbeständigkeit 
von -40 °C bis +70 °C.

n Kein Verwittern und beständig 
gegen Hitze und Frost sowie 
UV-beständig.

n Sonderanfertigungen,  
wie z.B. Namens-/Logo-Fräsun-
gen und Extragriffe, sind möglich, 
um individuelle Bedürfnisse zu 
erfüllen.

Anwendungsbereiche  
der Bodenschutzplatte:
Diese Bodenschutzplatten eignen 
sich ideal für eine Vielzahl von An-
wendungen, darunter Veranstaltun-
gen, Festivals, Parkplätze, Baustel-
len, Grünflächen und viele mehr. 
Die einseitige Struktur mit dem 
rutschhemmenden Oberflächen-
profil bietet sowohl Menschen als 
auch kleineren Maschinen sicheren 
Halt. 
Sie sind befahrbar und unterstützen 
Lasten von bis zu 20 Tonnen auf be-
festigtem Untergrund, was sie viel-
seitig einsetzbar macht für:

n Behelfswege
n Arbeitsplattformen

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

FLEX GE 6 R-EC  
Wand- und Deckenschleifer  
Giraffe® in Transporttasche
Vorteile
n Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leich-

tes Material, was dazu führt, dass der Wand- 
und Deckenschleifer insgesamt weniger Ge-
wicht hat. 

 Dadurch wird die Belastung für den Benutzer re-
duziert und die Ermüdung beim Schleifen über 
längere Zeiträume minimiert

n Diese außergewöhnlich leichte Maschine 
bietet einen einzigartigen Bedienkomfort. Der 
Wand- und Deckenschleifer ist optimal ausba-
lanciert, was eine perfekte Führung ermöglicht, 
da das Gewicht gleichmäßig über den Schleifer 

info            DANREC – BODENSCHUTZPLATTEN 
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

verteilt ist. Die Handhabung ist äußerst ange-
nehm dank des ergonomisch geformten Füh-
rungsrohrs aus Carbon sowie der Softgripeinla-
ge an Haupt- und Spatenhandgriff

n Ein sehr flacher, kardanisch gelagerter Schleif-
kopf mit einem Schwenkbereich von 160° 
ermöglicht eine hohe Flexibilität und optimale  
Anpassung beim Schleifen an Wänden und  
Decken. 

n Ein weiterer Pluspunkt, durch das hochent- 
wickelte Planetengetriebe im Schleifkopf ent-
steht ein vibrationsfreier Lauf für einen perfek-
ten Planschliff

n Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleif-
teller passt sich sehr gut an die zu schleifen-
de Oberfläche an und verleiht zudem noch ein 
spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die 
hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein un-
nötiger Druck ausgeübt werden, um optimale 
Ergebnisse zu erzielen

n Segmentschleifkopf 
mit drehbarem Rand-
segment. Das ermög-
licht die Bearbeitung von 
Flächen-Übergängen Wand/
Wand und Wand/Decke.  
Die Drehung erfolgt ohne  
Arbeitsunterbrechung durch  
die Maschinenbewegung

n Bürstenloser Motor  
mit höherem Wirkungsgrad  
und längerer Lebensdauer

n Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstell-
bar mit Power LED-Anzeige

n Mit dem innovativen, textilen Transportsys-
tem lassen sich Maschine und Zubehör mühe-
los transportieren. Die Giraffe® muss nicht mon-
tiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit

n Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sorti-
ment ideal geeignet für das Verschleifen von 
Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, 
sowie zur Lackiervorbereitung

n Sehr flexibel durch eine optionale Verlänge-
rung (Zubehör) um 500 mm für große Raum-
höhen, werkzeuglos montierbar

n Die effektive Absaugung zwischen Bürsten-
kranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen 
des Schleifmittels und sorgt für staubfreies  
Arbeiten

n Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicher-
heitssauger mit Volumenstrom-Optimierung 
am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, 
antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-
Saugschlauch

n Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Art-Nr. 1080123

€ 699,00

BAUGERÄTE  | 19

N E U H E I T



Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

FLEX LD  
18-7 125 R 
Kit E-Jet
Kraftvoller 1750 Watt  
Sanierungsschleifer für rand-
nahes Schleifen, 125 mm

Vorteile
n Mikroprozessor-Elektronik:  

mit Drehzahlkonstanthaltung, 
Sanftanlauf, Überlastungsschutz und 
Temperaturüberwachung

n Zuverlässiger 1800 Watt Hochleis-
tungsmotor mit ausreichenden Leis-
tungsreserven

n Staubabsaugung: schützt vor abra-
sivem Staub, senkt den Scheibenver-
schleiß, hält die Betonporen für die 
Neubeschichtung offen

n Versenkte Spindelarretierung 
gegen unbeabsichtigtes Betätigen

n Mit stufenlos verstellbarem, vibra-
tionsgedämpften, ergonomischen 
Bügelhandgriff, für eine optimale 
Handhabung und Maschinenführung

n Schutzhaube: mit 
schwenkbarem Segment 
zum Schleifen bis an die 
Wand und höhenverstell-
bar zur Anpassung an die 
jeweilige Scheibenhöhe 
zur optimalen Staub- 
absaugung

n Adapter für FLEX  
Clip-System im Liefer-
umfang enthalten

n Mit 125 mm für die Bearbeitung von 
kleinen bis mittleren Boden-, Wand- 
und Deckenflächen

n Schleifteller für abrasive Materialien. 
Zum Entfernen von Schalungsübergän-
gen und Betonläufern an frisch beto-
nierten Flächen, mineralischen Kleb-
stoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver 
Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, 
Asphalt.

Art-Nr. 1073796

FLEX LD 18-7 150 R,  
Kit Turbo-Jet  
Kraftvoller 1750 Watt Sanierungsschleifer 
für randnahes Schleifen, 150 mm®
n Mit 150 mm ideal für die Bearbeitung von Boden-

flächen
n Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleis-

tung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente 
entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und 
schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff 
auf mineralischen Untergründen.

Art-Nr. 1026607€ 609,00 € 579,00
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FLEX VAC 800-EC  
Air Protect 14 Set
Luftreiniger, mit HEPA-14 Filter

Art-Nr. 1081180

€ 925,00

Vorteile
n Zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und 

Rückbauten in Schwarz-Bereichen. Zum 
Schutz der Anwender werden lungengän-
gige Feinstäube aus der Luft gefiltert unter 
Verwendung von Grob-, Fein-, M/H-Filter 
sowie Aktivkohlefilter

n Stäube werden direkt am Ort der  
Entstehung abgesaugt. 

 Durch Installation von mobilen Kunst-
stoffwänden und Schleusen läßt sich ein  
Unterdruck erzielen, so wird vermieden, 
dass Stäube sich außerhalb des Arbeits-
bereiches ausbreiten

n Volumenstromüberwachung und  
regelbare Volumenstromeinstellung 
über Drehschalter. 

 Somit kann der erforderliche Unterdruck 
frei justiert und dem Arbeitsumfeld ange-
passt werden

n Bürstenloser Motor mit höherem  
Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

n Geringes Arbeitsgeräusch,  
mit Nachtfunktion

n Kompakte Bauweise, leichtestes Gerät 
seiner Klasse mit 125 Ø mm Abluftsystem

n Hoher Air-Flow
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LogicLine Unterflurboxen –  
Sinn & Zweck
Für manche gehört sie zur Fixausstattung eines jeden Pritschenfahrzeugs. 
Andere wiederum fragen sich, wofür der verhältnismäßig kleine Stauraum 
unterhalb der Ladefläche sinnvoll genützt werden soll. 

Wir wollen ein wenig Licht in die Sache bringen.

In den meisten Fällen werden in Unterflur-
Boxen Ladungssicherungsmittel wie zum 
Beispiel Zurrgurte oder auch Kranketten 
transportiert. 
Es kann durchaus sinnvoll sein, diese Ge-
genstände nicht gemeinsam mit seinem 
Werkzeug in der Werkzeugtransportbox 
aufzubewahren. So werden Leitern oder 
Langgut wie Dachlatten und Rohre zum 
Beispiel gerne schräg über dem Fahrer-
haus transportiert. 
Steht darunter eine Deckelbox ohne seit-
liche Öffnungen, kann es passieren, dass 
man das zu transportierende Langgut plat-
ziert, die benötigten Zurrgurte sich jedoch 
noch in der Deckelbox darunter befinden. 
Dann heißt es: Zurück um Start.

Ladung muss auch bei 
schlechtem Wetter gesichert 
werden
Ein weiterer Grund, der für einen separaten 
Transport spricht, ist das Wetter. 
Ladung muss immer verzurrt werden – 
auch bei schlechtem Wetter. Nasse Gurte 
im Anschluss in die Werkzeugtransportbox 
zu legen ist nicht die beste Idee. 
Bei Transportboxen mit getrennten Fächern 
ist das vielleicht noch eine Alternative. Bei 
simplen Deckelboxen ohne Trennwände 
(“Wühlkisten”) ist es jedoch nicht zufrieden-
stellend, wenn teures Werkzeug und nasse 
Gurte beieinander liegen. Nicht viel anders 
verhält es sich im Führerhaus. Auch hier ist 
man froh, wenn nasse Gurte in eine separa-
te Staubox verbannt werden können.
Immer mehr Bauunternehmen und Hand- 
werksbetriebe entscheiden sich für mo-
bile Transportlösungen. So werden Trans-
portkisten samt Werkzeug von der Pritsche 
gehoben und an der Baustelle platziert. 
Oder mittels Kranhebevorrichtung direkt 
auf das Dach gehoben.
Soll die Pritsche währenddessen zum Bei-
spiel für Langgut-Transporte genützt wer-
den, macht es wenig Sinn, Zurrgurte in der 

Box zu belassen. Hier ist eine separate Box 
für Ladungssicherungs-Utensilien, die stets 
am Fahrzeug bleibt, durchaus sinnvoll.

Worauf soll beim Kauf ge-
achtet werden?
Aufgrund der exponierten Stelle unterhalb 
der Ladefläche gilt es einige Punkte beim 
Kauf zu berücksichtigen. Eine besondere  
Rolle kommt den verwendeten Materialien 
zu. 
Wasser, Dreck, Salz, Splitt – dem gilt es 
sich zu widersetzen. Kunststoff-Boxen 
haben zwar den Vorteil nicht zu rosten, 
zeichnen sich in der Regel jedoch nicht 
durch besonders hohe Stabilität aus. Die 
beste Wahl treffen Sie mit Unterflurboxen 
aus Aluminium, da diese nicht nur rostfrei 
sind, sondern auch über die nötige Stabi-
lität verfügen. 
Mindestens genau so wichtig, ist die Art 
der Dichtung. Stellen Sie sicher, dass die-
se die komplette Öffnung umlauft und den 
Wassereintritt zu 100% verhindert.
Prüfen Sie weiters ob die Öffnung des 
Deckels begrenzt ist, zum Beispiel mittels 
einer Kette. Ideal wäre eine maximale Öff-
nung bis 90°. 
Man würde glauben, dass so etwas Stan-
dard bei Unterflurboxen wäre. Ist es jedoch 
nicht. Vor allem bei vermeintlich günstigen 
Boxen wird gerne darauf verzichtet. Sie 
können sich vorstellen, wie der Deckel 
aussieht, wenn er regelmäßig auf den  
Straßenboden knallt.
Nicht notwendig, aber in vielen Fällen die 
Arbeit erleichternd, sind Extras wie Trenn-
fächer und Auszugsladen.

Fragen Sie unser Fachpersonal
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Kleine Box  
mit großem Nutzen
Zusätzlichen Stauraum schaffen Sie unter der Ladefläche Ihres 
Pritschenfahrzeugs mit der UnterflurBox von LogicLine. 
Der Verwendungszweck ist individuell: Ketten, Zurrgurte so-
wie Netze zur Ladungssicherung finden ebenso Platz wie Werk-
zeuge und Werkzeugkoffer. 

Alles geschützt  
und gut verschlossen
Um den Inhalt vor Nässe, Schmutz, Witterung und Diebstahl zu 
schützen, ist Ihre UnterflurBox mit einer umlaufenden Dichtung 
aus EPDM ausgestattet. 
Die stabile Transportbox aus Aluminium lässt sich mittels Kom-
pressionsverschluss einfach öffnen und ermöglicht Ihnen so 
praktischen Zugriff.

Passender Stauraum unter 
der Ladefläche
Nach erfolgter Bestellung geben Sie uns mittels Datenblatt die 
Maße Ihres Pritschenfahrzeugs bekannt. Damit startet die Pro-
duktion Ihrer maßgeschneiderten UnterflurBox von LogicLine. 
Im Handumdrehen lässt sich die Box unter der Ladefläche 
montieren. 
Fünf verschiedene Modelle mit schwarzem Deckel stehen da-
für zur Auswahl. Mit der UB-62 sogar eine gezielte Lösung für 
VW Crafter und MAN TGE, bei der die Ausnehmung für die Feder-
aufhängung berücksichtigt wurde
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F Ü R  I H R E  S I C H E R H E I T  A M  A R B E I T S P L A T Z

ZIFA 150 – Das neue Layher  
Klappgerüst mit der großen  
Arbeitsfläche 
Das Zifa 150 ist die logische Erweiterung des Layher Klappgerüst-
Programms, zu dem auch das bewährte Zifa 1406200 gehört. 
Das ZIFA 150 bietet mehr Arbeitsfläche und damit noch mehr Flexi-
bilität für die Arbeit in geringer Höhe. Mit einer Standleiternbreite von 
1,50 m bietet es zudem eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. 
Die geringe Anzahl an Einzelteilen sind einfach und schnell auf-
zubauen – nach bewährter Layher Qualität.

Ihr Nutzen:
n Große Arbeitsfläche für mehr Flexibilität (1,80 m x 1,50 m)
n Breite Standleitern für das flexible Einhänge der Böden
n Stabile Lenkrollen (D=150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung 

nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
n Einfach, wirtschaftlich, schnell und sicher

Permanente Weiterenteicklung 

Die neue 2-sprossige Standleiter in der Baugröße 1,50 m  
(Maße 0,50 m x 1,50 m) ergänzt den bestehenden Baukasten 
der Layher Fahrgerüste und eröffnet neue Möglichkeiten in 
Ihren Anwendungsfällen.

Art-Nr. 1081150

Art-Nr. 1081151

€ 825,00

€ 1.350,00

Standhöhe: 0,86 m 

Gerüsthöhe: 1,84 m 

Arbeitshöhe: 2,86 m

Standhöhe: 1,61  m 

Gerüsthöhe: 2,84 m 

Arbeitshöhe: 3,61 m
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Druckluftpumpen „PumpMaster 2“ DP 3:1 werden in stationären 
bzw. fahrbaren Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem 
und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, 
verwendet.

Pumpenset  
„PumpMaster 2“  

DP 3:1 für  
IBC-Montage seitlich

Lieferumfang ohne IBC.

n Wandhalter für Pumpe, Halte-
rung für Schlauchaufroller

n Für die IBC-Montage  
oben geeignet

 
Technische Daten Pumpe

n Übersetzung 3:1
n Förderleistung ca. 35 l/ min*
n Luftdruck min. 1,5 bis max.  

10 bar

Art-Nr. 1081186

Art-Nr. 1081185

€ 1.299,00

€ 1259,00

Pumpenset „PumpMaster 2“  
DP 3:1 für IBC-Montage oben

 
n Druckluftpumpe  

„PumpMaster 2″ DP 3:1
n Füllpistole mit Elektronik-

Zähler, Auslauf flexibel,  
90º abgewinkelt, mit auto-
matischem Tropfstop

n Absaugset
n Automatik-Schlauch- 

aufroller, offen, mit 10 m 
Druckschlauch NW 13, G 
1/2″ und 0,8 m Verbindungs-
schlauch

n Luftmotor ø 51 mm
n Kolbenhub 100 mm
n Luftanschluss G 1/4″i,  

Kupplungsstecker  
inklusive

n Druckseite G 3/4″a
n Saugseite G 3/4″i

Lieferumfang ohne IBC.
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Wer darf Verkehrsspiegel  
aufstellen?

Grundsätzlich müssen Sie beim jeweils zuständigen Straßen-
baulastträger die Aufstellung von einem Verkehrsspiegel  
beantragen. 
Je nach Straße kann es sich dabei um die Gemeinde, den Land-
kreis, das Land oder den Bund handeln. 
Geht es um ein Privatgrundstück, liegt die Entscheidung für 
oder gegen einen Straßenspiegel normalerweise beim Eigen-
tümer.

Wie hoch muss ein  
Verkehrsspiegel sein?

Möchten Sie einen Verkehrsspiegel privat anbringen, sollten 
Sie darauf achten, dass Sie diesen so hoch montieren, dass  
Ihnen keine Hindernisse die Sicht versperren können. 
Allgemein ist eine Höhe von zwei bis zweieinhalb Meter em-
pfehlenswert, wenn Sie einen Verkehrsspiegel selber aufstellen 
möchten, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Ist ein Verkehrsspiegel  
ein Verkehrszeichen?

Anlage 4 zu § 43 Absatz 3 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) 
enthält Informationen zu Verkehrszeichen und -einrichtungen, 
die im Straßenverkehr zum Einsatz kommen. 
Verkehrsspiegel werden darin allerdings nicht erwähnt, da 
sie lediglich als Hilfsmittel gelten. 
Einen Verkehrsspiegel nach StVO-Anforderungen gibt es dem-
zufolge nicht.

V E R K E H R S S P I E G E L : 

Praktische Hilfsmittel  
an unübersichtlichen  
Straßenstellen
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Der beste SEKURIT-Verkehrsspiegel,  
den wir kennen

Der DIAMOND Verkehrsspiegel mit seinem brillanten Spiegelbild 
ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden 
einzelnen Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren 
erhalten.
Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische 
Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, 
Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen.

Merkmale der DIAMOND Verkehrsspiegel
n Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus  

SEKURIT-Sicherheitsglas
n Schlag- und stoßfest
n Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung)
n Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen
n Weißer Rand mit roten Reflexstreifen
n Auch mit integrierter elektrischer Heizung erhältlich
n Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder 

Stellung zu.
n Die Schelle hat einen 

Durchmesser von  
76 mm (Schelle 
für 108 mm oder 
Bandschellenadapter 
gegen Aufpreis).

n Größen:  
400 x 600 mm  
600 x 800 mm   
800 x 1000 mm

Der HORIZONT Drei-Wege-Spiegel ist ein kompakter 180° Weit-
winkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen.
Der HORIZONT ist ideal, wenn es „eng zugeht“ und der Be- 
obachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist: Verkehrsregelung, 
Überwachen von Produktionsprozessen (Ablaufkontrolle) 
usw.
Bei 3-Wege-Kreuzungen kann ein HORIZONT zwei herkömm-
liche Spiegel ersetzen. Das macht den HORIZONT außerordent-
lich wirtschaftlich.

Merkmale der HORIZONT Drei-Wege-Spiegel
n 180° Weitwinkelspiegel aus robustem schlag-  

und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität
n Für außen und innen. Das Kunststoffgehäuse ist  

korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig
n Größen:   

850 / 420 / 190 mm und 750 / 400 / 160 mm
n Einschließlich Halterung zum Befestigen an Rohren  

mit 60 und 76 mm Ø
n In Verbindung mit einem Wandarm lässt sich der  

HORIZONT auch hochkant montieren.

S E K U R I T-V E R K E H R S S P I E G E L

Moravia Verkehrsspiegel  
DIAMOND (Beispiel)

Ü B E R S I C H T L I C H K E I T

HORIZONT Drei-Wege-Spiegel 
(Beispiel)
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Der EUCRYL Industriespiegel ist ein sehr effek-
tiver Beobachtungsspiegel für den Innen- und 
geschützten Außenbereich.

Ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum 
Überwachen von Fertigungsprozessen, 

Personen und Staplerverkehr. Die gleich-
mäßige Wölbung der Spiegelfläche ermög-
licht eine sehr gute Bildwiedergabe.

B E ST E R  E I N B L I C K

EUCRYL Industriespiegel
Merkmale der EUCRYL  
Industriespiegel

n Federleichter, stoßfester Acryl-
glasspiegel in brillanter optischer 
Qualität

n Gelber Kunststoffrahmen mit 
schwarzen Warnstreifen in Anleh-
nung an BGV A 8 (DIN 4844)

n 5 Größen verfügbar (3 Rechteck- 
und 2 Rundspiegel)

n Äußerst preisgünstig,  
daher schnell amortisiert

n Korrosionsfrei
n Befestigen des Spiegels in jeder 

Stellung durch die integrierte Halte-
rung für 60er und 76er Rohre
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Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Die mobile Scherensperre EASY-GATE aus robustem Kunststoff 
(PE) ist ideal zur Sicherung von Gefahrenstellen. 
Sie kann mit Sand oder Wasser befüllt werden, um die Standsicher-
heit zusätzlich zu erhöhen. 

n Rote und weiße Reflektoren gewährleisten eine gute  
Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Die Absperrung lässt sich bis auf  
2.500 mm ausziehen und benötigt keine feste Montage.

n Durch das geringe Gewicht ideal für mobile Montagearbeiten 
und Reparaturen, temporäre Absperrungen und Reinigungs-
arbeiten.

n Schnell einsetzbar: fertig montiert für sofortigen Einsatz
n Müheloser Transport: dank des geringen Gewichts  

von ca. 6 kg (unbefüllt)
n Befüllbar: für zusätzliche Standfestigkeit
n Hohe Sichtbarkeit: dank weißer und roter Reflektoren
n Flexibel einsetzbar: sowohl für innen als auch außen geeignet
n Platzsparend verstaubar: bei Nichtgebrauch auf kompakte 

300 mm zusammenklappbar
n Maße Scherensperre EASY-GATE:  

Höhe: 960 mm / Breite: 300 – 2.500 mm / Tiefe: 380 mm

Das mobile Absperrsystem FLEX-GUARD ist die ideale Lösung 
zur flexiblen Absicherung von Wartungs-, Reinigungs- und 
Markierungsarbeiten im Innenbereich. Das System besteht 
aus 16 fest verbundenen Elementen und lässt sich auf bis 
zu 4 Meter ausziehen

n Schnell einsetzbar: fertig montiert für sofortigen Einsatz
n Flexibel aufstellbar: gerade, gebogene, kreisförmige 

Aufstellung möglich
n Müheloser Transport: dank leichtgängiger Vollgummi-

rollen und ergonomischer Griffe
n Sicherheitskennzeichnung: jedes zweite Element mit 

Warnsymbol (W001) für maximale Sicherheit
n Platzsparend: bei Nichtgebrauch auf kompakte 320 mm 

Breite zusammenklappbar
n Sicher verwahrt: stabile Gummibänder für sicheren 

Verschluss im zusammengeklappten Zustand
n Maße FLEX-GUARD  

Höhe: 1.000 mm / Breite: 320 – 4.000 mm /  
Tiefe: 580 mm

Sie haben Fragen?  
Unsere Fachberater  
von Geith & Niggl  
sind gerne für Sie da.

Scherensperre EASY-GATE
Mobiles Absperrsystem für Innen und Außen

Mobile Absperrung  
FLEX-GUARD 
Mobiles Absperrsystem für Innenbereiche

L E I C H T  U N D  E I N FAC H
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n Auszugslänge: 1,89 m – 3,00 m
n  Innengewinde mit verz. Stützenschloss 
n Tragkraft: 30,9 – 13,7 KN
n Ausführung: lackiert 

Schalungsstütze B30 
nach DIN EN Norm 1065 mit Zertifikat

Stückpreis

bei Abnahme von 50 Stück

bei Abnahme von 100 Stück

Art-Nr. 1067005

€ 37,90

€ 36,50

€ 35,45
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n unterschiedliche Tiefen
n Standrohre und Querholme sind aus Ø 48,3 mm 

Rundrohr
n zusätzlicher, mittig angeschweißter Querholm 

für Stabilität
n Belastbarkeit: 1,5 t
n für Stapler- und Hubwagenverkehr  

und Kranbetrieb geeignet
n durch die Kontur der Tulpenfüße  

standsicher stapelbar

Stapelpalette 
mit Füllmaße: 1,43 m x 0,87 m

Alu-Grabenbrücke 
z.B. ca. 2,30m lang, 1,00m breit 

Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik  
von Langwaren.

Belag besteht aus rutschsicherem
Alu-Tränenblech 3/4.0 mm inkl. Auffahrrampe. 

Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium. 
Die Sicherheitsgeländer sind mit Reflektorstreifen ausgestattet. 
Beidseitig angeschweißte Tragegriffe, umlegbare Sicherheitsgelän-
dern mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen.
Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit Erdnägeln 
gegen verutschen gesichert werden. 
Diese Grabenbrücken entsprechen der Arbeitsstätten- und ZTV-SA 
Verordnung. Tragfähigkeit: min. 200 kg

Art-Nr. 1081181

Art-Nr. 1081182

Art-Nr. 1081183

Art-Nr. 1080304

Art-Nr. 1069708 € 98,00

€ 659,00

€ 789,00

€ 905,00

€ 1.148,00

Alu-Grabenbrücke ca. 2,30m lang, 1,00m breit

Alu-Grabenbrücke ca. 2,80m lang, 1,00m breit

Alu-Grabenbrücke ca. 2,30m lang, 1,30m breit

Alu-Grabenbrücke ca. 2,80m lang, 1,30m breit
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Mietpark
■  Absperrungen / Bauzaun
■  Anhänger
■  Aufzüge
■  Beton- und Parkett- 

schleifmaschinen
■  Betonfräsen
■  Bohrmaschinen / Schlaghäm-

mer
■  Entfeuchter und Heizgeräte
■  Event-/Veranstaltungs- 

Zubehör
■  Fliesenschneidmaschinen

■  Hochdruckreiniger
■  Gartengeräte
■  Kompaktbagger
■  Leitern & Fahrgerüste
■  Multifunktionslader
■  Mobile Raumsysteme / 

Container
■  Stromerzeuger
■  Tauchpumpen
■  Kettendumper
■  Mehrzweck-Verdichter

Auszug aus unserem Mietprogramm:

Es gelten ausschließlich unsere Miet- und Versicherungs-
bedingungen. Modelländerungen behalten wir uns vor.
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.  
Die Mietpreise verstehen sich ohne Betriebsstoffe, Zufuhr und  
Abholung. 
Für verschmutzte Maschinen / Geräte erheben wir Reinigungskosten. 
Alle Preise zuzüglich der derzeitig gültigen Mehrwertsteuer zuzüg-
lich Maschinenkaskoversicherung (6 % vom Mietumsatz). 
Angebot gültig bis 30.09.2025

... über 5.000 topgewartete  
Miet-Geräte ständig für Sie vorrätig!
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Gewicht ab 1030 kg

Nennleistung 16/22 kW/PS

Hubkraft max. 550 kg

Breite 1090 mm

Höhe 1980 mm

Länge (ohne Anbaugerät)  
2195 mm

Hubhöhe max. 2750 mm

 423 
mit ROPS- 
Überrollbügel

 Lader

Gewicht  ab 1250 kg

Nennleistung  19/26 kW/PS

Hubkraft  max. 950 kg

Breite  1.180 mm

Höhe 1 980 mm

Länge (ohne  2.550 mm 
Anbaugerät)

Hubhöhe  max. 2.800 mm

 530  
mit OPTIDRIVE™- Fahrsystem

Gewicht  ab 14201/1.7002 kg
Nennleistung  26,4/36 kW/PS
Hubkraft  max. 1100 kg
Breite  1290 mm
Höhe  2100 mm

Länge (ohne Anbau- 
gerät)            2550 mm

Hubhöhe  
       max. 2830 mm

  
6351/6402 
mit ROPS-Überrollbügel  
oder Kabine

ab € 70,00 /Tag ab € 80,00 /Tag

ab € 95,00 /Tag
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Elektrolader
vollständig elektrisch –  
perfekt geeignet für den Einsatz  
in Innenräumen

Batteriespannung 44 V

Gewicht 1590 kg

Hubkraft max. 900 kg

Breite 1130 mm

Länge (ohne Anbaugerät) 2550 mm

Höhe 1985 mm

Hubhöhe max. 2790 mm

ab € 125,00 /Tag

Gewicht  ab 1800 kg
Nennleistung  19/26 kW/PS
Hubkraft  max. 1400 kg
Breite  1290 mm
Höhe  ab 1980 mm
Länge (ohne Anbaugerät)  3060 mm
Hubhöhe  max. 3080 mm

 735
mit ROPS-Überrollbügel – auch  
in verkürzter Bauhöhe  
(tiefgaragengeeignet)

ab € 95,00 /Tag
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Schnell- 
lade- 
station  
pauschal

 860
Mit Kabine + STVZO und OPTIDRIVE™-         
                                                Fahrsystem

ab € 125,00 /Tag

Gewicht  ab 2500 kg

Nennleistung  42/57 kW/PS

Hubkraft  max. 1900 kg

Breite  1490 mm

Höhe  2200 mm

Länge (ohne   3395 mm 
Anbaugerät)

Hubhöhe max. 3500 mm

ab € 20,00 /Tag
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Gewicht  ab 19701/21002 kg

Nennleistung  42/57 kW/PS

Hubkraft  max. 14001/15002 kg

Breite  1370 mm

Höhe  ab 19801/20902 mm

Länge (ohne Anbaugerät) 3060 mm

Hubhöhe  max. 3100 mm

 7551/7602  

mit ROPS-Überrollbügel oder Kabine

ab € 115,00 /Tag 1

ab € 120,00 /Tag 2

Deckt vom Setzen von  
Naturstein, Blockstufen  
über das Verladen von  

Grünschnitt bis zum Bewegen von 
Schüttgütern verschiedenste Anwen-

dungsbereiche ab.

Greifbreite 300 mm / 3 Zähne

Sortiergreifer /  
Mehrzweckgreifer

ab € 55,00 /Tag
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Frästiefe max. 900 mm
Kettenbreite 150 mm

Grabenfräse/ Erdkanalfräse

 Anbauteile

Umkehrfräse
Arbeitsbreite  1350 oder 1500 mm
Arbeitstiefe  50-150 mm

Siebfläche    1200 x 520 mm
Schaufelinhalt          258 l

Siebschaufel

Erdbohrer inkl.  
Antriebsaggregat

Bohr-Ø  
100 / 200 / 300 /  
400 / 600 und 
900 mm

ab € 55,00 /Tagab € 15,00 /Tag

ab € 20,00 /Tag

ab € 60,00 /Tagab € 40,00 /Tag

900 mm
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Seppi  
Microforst  
Mulcher  
für

Mulcht Gebüsch und Gehölz  
  bis Ø 150 mm 

Arbeitsbreite 1250 mm
Gewicht  410 kg

Viele weitere  
Anbaugeräte für  
die verschiedensten  
Einsatzzwecke  
verfügbar.
Fragen Sie uns,  
wir beraten Sie gerne ! 

Hochleistungs-Bodenbeschwerer  
und Vegetationsentferner
Arbeitsbreite 1350 mm
Arbeitstiefe 0 - 200 mm
Gewicht 540 kg

Mulcher

Die hydraulische
Haube ist weit zu
öffnen, für ein
maximales Erfassen
des zu mulchenden
Materials

ab € 75,00 /Tag

ab € 85,00 /Tag
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Weitere  
Kompakt-
bagger  
von 1,1 to  
bis 3,7 to auf 
Anfrage.

Kompaktbagger 1,6 t  
mit Schutzdach oder Kabine

Erdbohrgerät /  
Antriebseinheit für  
Kompaktbagger

■  Arbeitsscheinwerfer
■  Grabtiefe von 2175 mm 
■  Hydraulisch vorgesteuerte 

Joysticks
■  Einsatzgewicht  

1750 / 1860 kg
■  Planierschild
■  hydraulischen Spurverbreite-

rung von 750 auf 1020 mm
■  Motorleistung 8,7 kW / 11,8 PS

Bohrer/  
Bohrschnecke
Ø 229 mm
Länge 1240 mm

Bohrer/  
Bohrschnecke
Ø 152 mm
Länge 1240 mm

Bohrschnecken- 
verlängerung
Ø 610 mm
Länge 1240 mm

ab € 10,00 /Tag

ab € 15,00 /Tag

ab € 5,00 /Tag

ab € 70,00 /Tag

ab € 40,00 /Tag
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Pflasterplatte mit Stoneguard
speziell für den Pflaster-/  
Galabau

Gewicht           225 kg
Arbeitsbreite  600 mm
Treibstoff Diesel

Für Betonsteine, Natursteine  
(geschnitten/ diamantgesägt),  
fasenlose Steine, empfindliche  
Oberflächen und Steinformate,  
empfindliche Umgebungsobjekte

Gewicht 47 kg
Leistung 2,1 kW
Arbeitsbreite  
300 mm
Zentrifugalkraft  
10,0 kN

Hochdruck- 
reininger  
unbeheizt

Hochdruckreiniger bis 500 bar,  
beheizt oder unbeheizt, je nach 
Modell führen wir auch unserem 
Mietprogramm.  
Wir beraten Sie gerne!

Wir führen 
Rüttelplatten bis 

580 kg in unseren 
Mietparks

Rüttelplatte 47 kg
vorwärtslaufend
ideal für kleinere Verdichtungs- und Ausbesserungsarbeiten 
sowie Reparaturen im Erd-, Asphalt- und Pflasterbau

Fördermenge  500 l/h
Arbeitsdruck  150 bar
Nennspannung  230 V/ 50Hz
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 
15 m
Gewicht 27,5 kg

ab € 20,00 /Tag ab € 29,00 /Tag

ab € 15,00 /Tag
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Sie suchen einen  
Aufsitzrasenmäher  
für größere Flächen ?  
Fragen Sie uns,  
wir beraten Sie gerne!

 
2,6 kW bei 2900 U/min
Schnittbreite 48 cm
Schnitthöhe 

 min – max  
 25 – 75 mm

5 Schnitthöhenstufen
Gewicht 39 kg

Benzin-Rasenmäher 
mit Elektro-Start  
oder Seilzug

Benzinmotor 4,8 kW/6,5 PS
3 Vorwärtsgänge
3 Rückwärtsgänge

Benzinmotor 9,7 kW/13 PS
Reversier-Starter
Hydrostatischer Getriebe
stufenlos regulierbar
Gewicht 216 kg

…und die passenden Anbaugeräte

Umkehrfräse
Arbeitsbreite 80 cm
Arbeitstiefe  ca. 0 -14 cm
Gewicht  156 kg

Safety Mulcher
Arbeitsbreite 85 cm
Gewicht 31 kg

Agria Bison
(Grundgerät)

mit Kommunalmähbalken 117 cm
Agria 3600

ab € 15,00 /Tag

ab € 15,00 /Tag ab € 10,00 /Tag

ab € 65,00 /Tag ab € 45,00 /Tag
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Elektrostarter und Wasser-
berieselung
Gewicht 757 kg
Dieselmotor 6,2 kW
Arbeitsbreite 650 mm

Doppelvibrationswalze, 
handgeführt

Tandemwalze, knickgelenkt

Gewicht 1550 kg
Dieselmotor 15,1 kW
Arbeitsbreite 800 mm

Hydrostatischer  
Fahrantrieb

Aufsitzer
■ Druckberieselung mit Intervallschaltung
■ Hydrostatischer Fahr- und Vibrationsantrieb
■ Bandage vorn und hinten angetrieben

Batteriespannung 24 V
Batteriekapazität 400 Ah
Breite 813 mm
Höhe 1.310 mm
Gewicht 1.200 kg
Volumen gestrichen/gehäuft 350/480 Liter
Fahrbare Nutzlast 800 kg
Steigfähigkeit 15%

Elektrodumper
(Akku) von Ecovolve
Optimal für den Einsatz im Bereich 
von Abbruch oder Sanierungsarbeiten 
in Innenräumen geeignet.

ab € 45,00 /Tag

ab € 65,00 /Tag

ab € 71,00 /Tag
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Einzugswalzenöffnung 150 x 200 mm
Oben offenes Schwungrad Doppelmesser 8" (200 mm)
(640 x 25mm)
Tankkapazität 30 Liter
Aststärke max. 150 mm
Dieselmotor 42 PS/ 30,9 kW
Abmessungen L x B x H 2.676 x 800/1.150* x 2.450 mm
(*Maschinenbreite Raupe eingefahren/ausgefahren)
Gewicht 1.430 kg

Holzhäcksler auf variablen  
Raupenfahrwerk (800 – 1.150 mm)
Abnehmbarer Einzugstrichter und  
klappbarer Einzugstisch

Benzin 4 Takt Motor 1,0 kW 
Tankvolumen 0,63 l
Rhino Futter 63,5 mm 
max. Ø Pfosten 60 mm 
Standard Adapter 25 mm,  
44,5 mm und 50 mm 
Zeltnägel Ø 63 mm und 68 mm 
Holzpfosten Ø 80, 107, 
70 x 70 mm 
Extra schwerer Amboss geeignet 
für Holz und Stahlpfosten
Leergewicht ca. 27,5 kg 
Gepolsterter Griff für  
bequemes Handling

Pfahltreiber / Rammer /  
Brunnenschlaggerät 

Gewicht 100 kg

Hydraulischer Pfahlzieher
Auch für Pfosten  
mit schweren  
Betonfundamenten

■ Kein Graben erforderlich –  
erspart stundenlange,  
mühsame Arbeit

■ Entfernt gebrochene oder  
verrottete Pfosten einfach  
mit der speziellen  
Klauenvorrichtung

Alternativ können Sie auch Häcksler auf 
Straßenfahrwerk (80 km/h) bei uns mieten.

ab € 50,00 /Tag

ab € 65,00 /Tagab € 162,00 /Tag
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230 V / 1200 W
Tankinhalt 4 l
Dampfdruck 4 bar
Gewicht ohne Zubehör 8 kg

Flächenreiniger Easy Clean

Dampfreiniger

Benzinmotor 4 kW,  
Arbeitsbreite ca. 60 cm 
 
Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger 
Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur  
schnellen und gleichmäßigen  
Reinigung von Betonpflaster-, Platten-  
und Natursteinbelägen. 
Keinerlei Verschmutzung im  
angrenzenden Arbeitsbereich,  
wie sonst beim Einsatz  
von herkömmlichen  
Hochdruckreinigern  
üblich.

mit leistungsstarken  
4 bar Dampfdruck
 
Stufenlose Dampfmengenregulierung  
und Vapo-Hydro-Funktion für perfekte  
Reinigungsergebnisse ohne Chemie.

ab € 30,00 /Tag

ab € 25,00 /Tag
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Auch in kabelgebundener  
230 V-Ausführung verfügbar

Akku-Spezialsäge, Ziegelsäge / Fuchsschwanz
für Poroton bis 20N/mm2, Materialien wie Porenbeton,  
Hochlochziegel, Holz und Dämmstoffe

Stabheckenschere (Benzin)
Arbeitshöhe bis ca. 4 Meter,  
Messerbalken verstellbar

Kettensäge / Motorsäge  
(Akku)

2 Akkuspannung 54 V / 12 Ah
Schwertlänge 430 mm
Gewicht inkl. Akku 6,5 kg

Gesamtlänge 2,45 m
Schnittlänge 600 mm
Gewicht 6,4 kg

Akkuspannung  36 V
Schwertlänge 400 mm
Gewicht ohne Akku 4,5 kg

ab € 17,00 /Tag

ab € 13,00 /Tag

ab € 19,00 /Tag
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Kettensäge / Motorsäge   
(Benzin)

Motorsense / Freischeider /  
Trimmer (Akku)

Motorsense / Freischeider /  
Trimmer (Benzin)

Mit Messer oder Faden

Benzin-Motor  4 kW/5,5 PS 
Schälbreite  305 mm 
Schältiefe  20-35 mm 

einstellbar     Hinterradantrieb zuschaltbar 
Gewicht  93 kg

Weiter Motorsägen mit Schwertlängen von 400 mm bis 750 mm können Sie ebenfalls bei uns mieten. 

Hochentaster,  
Heckenschere,  
Freischneider,  
Motorsägen sind  
ebenfalls in  
Elektro- oder  
AKKU-Ausführung  
bei uns erhältlich.

Schwertlänge 500 mm
Gewicht 7,3 kg

Akkuspannung  36 V
Gewicht (ohne Akku) 3,0 kg

Gewicht (unbetankt,   
8,9 kg, ohne Schneidwerkzeug)

Rasenschälmaschine / Sodenschneider

ab € 45,00 /Tag

ab € 12,00 /Tag

ab € 65,00 /Tag

ab € 18,00 /Tag
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Rasenbaumaschine

Arbeitsbreite  600 mm
Saatbehälter Inhalt  54 l
Benzinmotor  4 kW / 5,5 PS
Flächenleistung / Std.  1900 m²
Abmessungen LxBxH  1750 x 800 x 950 mm
Gewicht 190 kg
Vorwärts-/ Rückwärtsgang (Wendegetriebe)

Vier Arbeiten in einem Arbeitsgang: 
Vorwalzen, Einsäen, Einigeln, Anwalzen.

Aerifizierer
Arbeitsbreite  48 cm
Belüftungstiefe  bis 7,6 cm
Anzahl Hohlzinken  30
Benzinmotor  3,5 PS / 3 kW
Gewicht  135 kg

Schraubfundamente erhalten Sie bei 
uns zum Kauf. Wir beraten sie gerne! 

Stromspannung  230 V
Leistung 1.800 W
Drehmoment max. 3.500 Nm
Gewicht 32,0 kg

Handeindrehmaschine für 
Schraubfundamente
Fundamentieren ohne  
Graben – ohne Betonieren
Zum manuellen Eindrehen kleinerer  
bis mittelgroßer Schraubfundamente  
bis Bodenklasse 3. Die Maschine ist für 
das Eindrehen der Schraubfundamente 
durch nur eine Person konzipiert.

Mit Führungsgestänge und -schutzbügel
Libelle zur Anzeige der senkrechten 
Maschinenposition

ab € 40,00 /Tag

ab € 40,00 /Tagab € 65,00 /Tag
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Geith & Niggl, München Ost
Brodersenstraße 36, 81929 München
Tel 089- 99 39 15 - 0 · Fax 089 - 99 39 15-11

Geith & Niggl, München West
Münchner Straße 1, 85232 Gröbenried 
Tel 08131- 32516 - 0 · Fax 08131 - 325 16-11

Geith & Niggl, München Süd
Gewerbepark 1 – 3, 83670 Bad Heilbrunn 
Tel 08046 18733 - 0  · Fax 08046 187 33 - 11
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info@GeithundNiggl.de · www. GeithundNiggl.de

■ zzgl. Vorfracht und Verpackung 
■ Abgabe solange Vorrat reicht
■ keine Haftung für Druckfehler
■ Abweichung von Farbe und Form möglich
■ Technische Änderungen, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten

Für weitere Informationen 
einfach Code scannen

Angebot gültig bis einschl. 30.09.2025.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und Versandkosten
Abbildungen können abweichen.

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag  
06:30 – 16:30 Uhr durchgehend
Freitag   
06:30 – 13:00 Uhr durchgehend
Samstag  
07:30 – 12:00 Uhr durchgehend


